
AC axial fans 4 poles

S-Range, Ø 300

ebm-papst · Mulfingen

Type

*4D 300

*4E 300

Motor

M4D068-CF

M4E 068-CF

VAC Hz m3/h min-1 W A µF/VDB dB(A) Pa °C kg

230/400 50 1860 1370 60 0,17 --- 57 90 45
230/400 60 2080 1540 75 0,15 --- 60 60 40

230 50 1740 1400 68 0,30 2,0/ 400 59 80 60
230 60 2040 1630 92 0,41 2,0/ 400 63 70 45
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Nominal data

subject to alterations
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A4D300-AP28 -01 S4D300-BP28 -30 W4D300-CP28 -30 S4D300-AP28 -30
A4D300-AP28 -02 S4D300-BP28 -31 W4D300-CP28 -31 S4D300-AP28 -31

A4E 300-AP26 -01 S4E 300-BP26 -30 W4E 300-CP26 -30 S4E 300-AP26 -30
A4E 300-AP26 -02 S4E 300-BP26 -31 W4E 300-CP26 -31 S4E 300-AP26 -31
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Type

*4D 300

*4E 300

S/A/B

A
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Selection Dimensions

137
Guard grille
S. 346 f.

Wall ring
S. 352 f.

Terminal box
S. 358

Capacitor
S. 356 f.
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